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Aufsteckstromwandler von REDUR für die Verrechnungsmessung 
Neuer konformitätsbewerteter Stromwandler von 50 bis 300 A

Insbesondere Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke benötigen zur Verrechnungsmessung im unteren Strombereich konformitätsbewertete Wandler. REDUR hat speziell für diese Anforderungen sein Produktportfolio um den kompakten Aufsteckstromwandler 6A310.4 für primäre Bemessungsströme von 50 bis 300 A nach unten hin ergänzt. Diese Neuheit wird auf der Driescher Hausmesse am 24. August 2023 dem interessierten Fachpublikum präsentiert.

Konformitätsbewertete Stromwandler kommen immer dann zum Einsatz, wenn höhere Primärströme gemessen werden müssen, die von Energiezählern nicht mehr direkt verarbeitet werden können. Für Anwendungen im Niederspannungsbereich bietet REDUR konformitätsbewertete Stromwandler bis 5000 A Primärstrom (ohne Konformitätsbewertung bis 7000 A) an.

Strombereich nach unten abgerundet

Um Kundenwünsche von Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke auch im unteren Strombereich abzudecken, hat das zu Phoenix Mecano gehörende Unternehmen nun für primäre Bemessungsströme von 50 bis 300 A den konformitätsbewerteten Aufsteckstromwandler (Rohrstabstromwandler) 6A310.4 entwickelt. Dieser 60 mm breite Wandler wird auf einer standardisierten 30x10 mm-Schiene montiert und steht in den Genauigkeitsklassen 0,2, 0,2s, 0,5 und 0,5s und den Übersetzungsverhältnissen 100/5 und 150/5 zur Verfügung. Er ist in der Isolationsklasse E ausgeführt und kann bei Umgebungstemperaturen von -5 °C bis +40 °C eingesetzt werden. 

Der Aufsteckwandler entspricht der DIN EN 61869 Teil 1 + 2 sowie der DIN VDE 0414 und besitzt ein bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polyamid, das schwer entflammbar ist. Die integrierte Sekundärabdeckung lässt sich dabei für eine ordnungsgemäße Verbrauchsmessung verplomben. Auf Kundenwunsch steht der Wandler auch für andere Temperaturen sowie in weiteren Übersetzungen, Bürdenleistungen oder Genauigkeitsklassen zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen eine hohe Schock- und Rüttelfestigkeit gefordert werden, kann er auch in einem Gießharzverguss geliefert werden.

Hausmesse für Energieversorger und Netzbetreiber

Die speziell für Energieversorger und Netzbetreiber konzipierte Hausmesse und Fachtagung der Fritz Driescher KG in Wegberg steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die Energiewende innovativ und nachhaltig gestalten“. REDUR wird im Rahmen der Hausmesse dem interessierten Fachpublikum neben dem neuen konformitätsbewerteten Aufsteckstromwandler 6A310.4 sein umfangreiches Produktportfolio an Stromwandlern, Spannungswandlern und Messumformern präsentieren.
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Über REDUR
[bookmark: __DdeLink__3817_2797088000]Die REDUR GmbH & Co. KG wurde 1963 gegründet und ist heute Teil der Phoenix Mecano AG, ein weltweit agierendes Technologieunternehmen. Die im nordrhein-westfälischen Niederzier ansässige REDUR hat sich auf die Entwicklung und den Bau von Messwandlern sowie analogen und digitalen Messumformern spezialisiert. Sie ist Lieferant u.a. für den Schaltanlagenbau, Energiemanagement, Verrechnungsmessungen, Strommessungen in Ladesäulen, Power-Quality-Anwendungen sowie Erneuerbare Energien. REDUR leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Das Produktportfolio umfasst Aufsteck- und Wickelstromwandler, Kabelumbauwandler, kombinierte AC/DC Stromwandler, Hochfrequenzwandler, Summenstromwandler, Messumformer für Strom, Spannung und Wirkleistung, Stromwandler mit integriertem Messumformer sowie kundenspezifische Wandler. Das Produktportfolio wird ergänzt durch Transformatoren, Drosseln und Filter der Marke ISMET für die Wind- und Solarenergie, Bahntechnik, Schiffsausrüstung, Energieversorgung sowie den Maschinen- und Anlagenbau.
http://www.redur.de 
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